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Bild: Bermenausbildung 

Phasen 
 

- Standsicherheitsberechnung 
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung 
- Ausführungsplanung 
- Bauoberleitung 
 

Inhalte  
Oberflächenabdichtung nach TA Siedlungsabfall, Anpassung 
der aktiven Deponieentgasung,  Herstellen des Bermenauf-
baus, Bemessung und Herstellung der Oberflächenwasser-
fassung, Begrünung / Bepflanzung des Deponiekörpers, Her-
stellen der Einrichtungen für die Nachsorge: 
 
- Herstellung und Rückbau temporäre Baustellenzufahrt 
- 55.000 m2 Oberflächenabdichtung entsprechend TA Sied-

lungsabfall unter teilweiser Berücksichtigung der vorhande-
nen temporären Zwischenabdeckung, 

- Rückbau der vorhandenen Brunnenanschlussleitungen, 
- Aus- und Umbau von 14 vorhandenen Gasbrunnen und 

Verlegung der Brunnenanschlussleitungen auf einer Länge 
von ca. 1.100 m bis zum BHKW, 

- 10.000 m2 Herstellen der Bermenbefestigung aus Schotter-
rasen, 

- 2.000 m Herstellung von Entwässerungsgräben zur Ablei-
tung des im Deponiebereich anfallenden Oberflächenwas-
sers einschl. der Verrohrungen im Bereich von Überfahrten, 

- 45.000 m2 Rekultivierung des Deponiekörpers durch Rase-
nansaat und Strauchbepflanzung, 

- Herstellen und Einmessen von 30 Setzungspegeln für die 
Überwachung des Verformungsverhaltens des Deponiekör-
pers im Rahmen der Nachsorge 
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Bild: Regelaufbau der Oberflächenabdichtung  
 

 
 

Bild: Deponielängsschnitt 
 

 
 

Bild: Prinzipdarstellung Anbindung der Gasbrunnen 


