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Projektleistungen:

Phasen

Setzungsprognose
Standsicherheitsberechnung

Entwurfs- und Genehmigungsplanung
Ausfuhrungsplanung

Bauoberleitung und ortliche Bauliberwachung

Inhalte
Oberflachenabdichtung nach TA Siedlungsabfall im

Bereich des Deponieneukdrpers und mineralische
Oberflachenabdichtung im Bereich des Deponiealtkor-
pers, Anpassung Deponieentgasung, Ausbau der
Oberflachenwasserfassung, Begriinung / Bepflanzung
des Deponiekérpers, Herstellen der Einrichtungen fir
die Nachsorge:

- ca. 25.200 m? Oberflachenabdichtung entsprechend
TA Siedlungsabfall,

- ca. 19.900 m? mineralische Oberflachenabdichtung

- Rickbau von 3 vorhandenen Gasbrunnen einschl. der
Brunnenanschlussleitungen,

- Aus- und Umbau von 2 vorhandenen Gasbrunnen,

- Abteufen von 3 Gasbrunnen

- Verlegung von ca. 1.600 m PE-Rohrleitung der passi-
ven Deponiegasentsorgung

- 1.300 m Herstellung von Entwasserungsgraben zur
Ableitung des im Deponiebereich anfallenden Ober-
flachenwassers,

- 39.400 m” Rekultivierung des Deponiekérpers durch
Rasenansaat und Strauchbepflanzung,

- Herstellen und Einmessen von 18 Setzungspegeln fur
die Uberwachung des Verformungsverhaltens des
Deponiekdrpers im Rahmen der Nachsorge

- Herstellen und Einmessen von 13 Gaspegeln fiir die
Uberwachung im Rahmen der Nachsorge
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Bild: Ausbildung/Anbindung der Oberflachenabdichtung an das vorhandene Geléande




