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Setzungsprognose
Standsicherheitsberechnung
Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Inhalte

stellen der Einrichtungen fiir die Nachsorge:

reich anfallenden Oberflachenwassers,

ons-schutzmatten,

Oberflachenabdichtung nach TA Siedlungsabfall im Bereich des Deponieneukdrpers, Anpassung
Deponieentgasung, Ausbau der Oberflachenwasserfassung, Begriinung des Deponiekérpers, Her-

- ca. 36.700 m? Oberflachenabdichtung entsprechend TA Siedlungsabfall,

- Herstellung von 6 vertikalen Brunnen zur passiven Deponieentgasung,

- Errichtung von 3 Gasdomen der passiven Deponiegasentsorgung,

- Verlegung von ca. 750 m PE-Rohrleitung der passiven Deponiegasentsorgung

- Herstellung von ca. 620 m befahrbaren Entwasserungsmulden zur Ableitung des im Deponiebe-

- ca. 34.400 m? Rekultivierung des Deponiekorpers durch Rasenansaat und Verlegung von Erosi-
- Herstellen und Einmessen von 12 Setzungspegeln fiir die Uberwachung des

Verformungsver-haltens des Deponiekdrpers im Rahmen der Nachsorge
- Herstellen und Einmessen von 6 Gaspegeln fiir die Uberwachung im Rahmen der Nachsorge
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