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Projektziel: Endverwahrung der Deponie Lipprandis SA 1 bis 3 (teilweise) durch Konturierung 
mit nachfolgendem Einbau einer einer Kombinationsabdichtung der DK II nach 
einschl. Anpassung der Anlagen der Deponiegasfassung und –entsorgung  sowie 
der Oberflächenwasserfassung und –ableitung  

  
Ort: Lipprandis bei 

Glauchau 
 
Auftraggeber: Zweckverband 

Abfallwirtschaft 
SW Sachsen 

 
Leistungs-
empfänger: 

Zweckverband 
Abfallwirtschaft 
SW Sachsen 

 
Zeitraum: 2004 bis 2008 
 
Ausgangssituation: 

 

 
Die SA 1 bis 3 (teilweise) waren zwischenabgedeckt; SA 1mit Mineralboden, SA 2 bis 3 (teilweise) 
mit qualifiziertem Material einer Dichtungsschicht zuzüglich einer Opferschicht. Die SA 1 bis 3 (teil-
weise) wurden aktiv entgast, dass Oberflächenwasser ordnungsgemäß gefasst und abgeleitet.  

Phasen 
- Entwurfs- und Genehmigungspla-

nung 
- Ausführungsplanung 
- Vorbereitung und Mitwirkung bei der 

Vergabe 
- Bauoberleitung 
 
 
 
 

 
Inhalte 
 

- Einbau einer Kombinationsabdichtung nach 
DepV mit Dränagematte als alternative Ent-
wässerungsschicht, vollständiges Schicht-
paket im SA 1 (ca. 28.000 m²), unter Einbe-
ziehung der liegenden Dichtungsschicht in 
den SA 2 bis 3 (teilweise) (ca. 30.000 m²) 

- Anpassen des Gasfassungssystems an die 
neuen Bedingungen sowie Neubau der Gas-
absaugleitungen der aktiven Entgasung und 
der Anlagen für eine spätere passive Entga-
sung 

- Neubau des Oberflächenwasserfassungs-
systems 
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rme 295 m HN – Übergang SA 1 auf SA 2/3 (teilweise) 
ofilierung SA 1                                                                        D

legen KDB und Dränmatte SA 1                                           E
 

ichtungsschichteinbau SA 1 
inbau Rekuboden SA 1                 
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Ertüchtigung liegende mineral. Dichtungsschicht SA 2/3 (teilweise)  KDB und Dränmatte SA 2/3 (teilweise) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasse der Gasabsaugleitungen                                                   Rigolen für die passive Deponieentgasung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gasdome mit Abgängen für die aktive und die passive Deponieentgasung 


