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Objetivo: Los cálculos de estabilidad de los terraplenes 
 
Año: 2000 a 2006  
 
Proyecto: Minería montones de minería de la empresa WISMUT 

GmbH, montón de minería central en 
Johanngeorgenstadt 

 Aislamiento 
de vertederos 

Lumpicht (Aue), Lipprandis, Dänkritz, Rodewisch, 
Falkenau (Hainichen), Alytus (Litauen) 

  
Terraplenes 
en: 

Gottesberg, Terraplen al borde del relleno sanitario 
en Schkopau (MDSE), dique IAA Gottesberg (GVV 
mbH), Sillamae (Estland), Acordonado de la obra 
(WISMUT GmbH) 

 Corte: Ampliación Norte de la autopista S 289 

 
• La evaluación de información del reconocimiento (brocas nuclear) 
• El evaluación de la investigacion de mecanica de suelos y medidas de campo 
• Estableciendo de parámetros del cálculo y condiciones del borde 
• Elaboración de cálculos bidimensionales 
• El examen de la estabilidad del terraplén 
• La pruebas de antideslizamiento de los componentes del aislamiento de la superficie  
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ϕ c γ pw
[°] [kN/m²] [kN/m³] [-] Bezeichnung

25.00 5.00 20.00 0.00 ZAD
27.50 2.50 17.00 0.00 Ablagerung
20.00 10.00 20.00 0.00 Basisdichtung
32.50 0.00 21.00 0.00 Bauschutt
22.50 10.00 17.00 0.00 Kalkhydrat, verfestigt
18.00 2.00 13.00 0.00 Kalkhydratschlamm
30.00 2.50 20.00 0.00 Untergrund
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30.00 2.50 20.00 0.00 Untergrund
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Deponie Hochhalde Schkopau DA 4.5 1.BA
DIN 4084 (alt)
ηmin = 1.46
xm = 76.33 m
ym = 218.86 m
R = 118.84 m
Datei: dhs_4_5_prognose_global.boe

Standsicherheitsnachweis
Anlage 3Prognose der globalen Standsicherheit des Deponieabschnittes im Endzustand

Deponie Hochhalde Schkopau
Weiterbetrieb Deponieabschnitt 4.5
Auftraggeber: MDSE GmbH
Jahr: 2006
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Berechnungsmodell Deponie Alytus / Litauen 
 
 

Gutachterliche Prüfung Halden Schlema

Bewehrte Erde Bauwerk Zentralschachthalde
Ostböschung Johangeorgenstadt

Absetzanlagen Helmsdorf und Trünzig
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