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Proyecto: Cubierta  de una antigua laguna de cenizas a través del uso de 

materiales geosintéticos, análisis de una tecnología adecuada y 
económica a gran escala para el recubrimiento, monitorización 
del asentamiento y del comportamiento de la presión intersticial 
de las cenizas saturadas 

 
Localización: Lippendorf / Germany  
                               
Cliente: Vattenfall Europe 

 
  

Beneficiario: Vattenfall Europe 
 

Periodo: 2005 - 2006   
 
Situación inicial: 
 
 
Como resultado de la acumulación de cenizas durante 30 años, se ha formado un 
asentamiento de 55 m de profundidad en una antigua cantera. La extremada 
fragilidad y compresibilidad de las cenizas hacían del terreno una zona imposible 
de transitar. 
A través de la instalación de una combinación de materiales geotextiles y 
geohíbridos seguidos por una capa de 1,5 m de espesor de grava, se ha 
conseguido la creación de una plataforma mucho más segura. Gracias al peso del 
material el proceso de consoldación de las cenizas se ha alcanzado 
satisfactoriamente. 
La tensión cortante del acúmulo de cenizas fue aumentando haciendo posible una 
cubierta todavía más segura. 
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  Results of numerical stability analysis  

Ejecución del proyecto: 

• Análisis de materials geosintéticos 
• Muestreo de suelos 
• Investigación del comportamiento 

geotécnico de las cenizas en el 
laboratorio y en campo 

• Monitorización del asentamiento y 
de la presión intersticial 

• Análisis de estabilidad (métodos 
analíticos y numéricos) 

• Asentamiento de la cobertura 
instalada e investigación de los 
resultados 
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