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Año Título - Servicio - Cliente  
 
2008 
 
 
 
 
 
2008 
 

Vertedero Zwickau-East/depósito 10 
Sistermas de estabilización  de taludes 
Pruebas de establidad a largo término, ajustadas a los estándars 
de ingeniería, seguridad parcial  
Cliente: Sociedad Gestera de residuos de Zwickau 
 
Recuperación del vertedero de la calle Karnaer en Werda 
Estabilización con planificación de prueba 
Cliente: Sociedad de depósito de residuos de Vogtland 
 

2008 
 

Vertederos municipales en Bulgaria 
Localización: Sozopol, Russe, Dryanovo, Lom, Gradnica, Sredna 
Kula 
Cliente: Ministerio de Medio Ambiente, Bulgaria 
 

2006 - 2008 Depósitos de residuos minerales de Schkopau, vertedero 
sección 4.5 
Pruebas anuales de estabilidad 
Cliente: Asociación para la Recuperación y la Eleminación de 
Residuos de Alemania Central“MDSE GmbH”, Schkopau 
 

2001 - 2008 Preparación de los informes para las pruebas sólido-
mecánicas de estabilidad en la recuperación y rehabilitación de 
los vertederos 66/207, 382, 371 38 n y 309  
Localización: Schlema-Alberoda 
Cliente: G.U.B. Zwickau 
 

2008 Recuperación del vertedero Schneidenbach 
Estabilización dentro de la planificación de obras 
Cliente: Asociación de Elimininación de Residuos de Vogtland 
 

2006 - 2008 Recuperación del vertedero Lehmbach / Oelsnitz/V. 
Estabililización dentro de la planificación de obras 
Cliente: Asociación de Elimininación de Residuos de Vogtland 
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2007 Vertederos de Mioveni, Campulung en Romania 

Estabililización dentro de la planificación de obras 
Cliente: CFCU Rumanía 
 

2007 Recuperación del vertedero, Zwotental 
Estabililización dentro de la planificación de obras 
Cliente: Asociación de Elimininación de Residuos de Vogtland 

 
2006 - 2007 

 
Recuperación de vertederos, Rodewisch 
Estabililización dentro de la planificación de obras 
Cliente: Asociación de Elimininación de Residuos de Vogtland  
 

2006 Depósitos de residuos minerales Schkopau, vertedero sec-
ción 5 
Evaluación de la estabililidad 
Cliente: Asociación para la Recuperación y la Eleminación de 
Residuos de Alemania Central “MDSE GmbH”, Schkopau 
 

2006 Enterramiento del cargador superior I, Muldenhütten 
Pruebas de estabilidad 
Cliente: Sajonia GmbH Freiberg 
  

2005 Vertedero Dänkritz 
Evaluación  de la estabilidad para la clausura del vertedero 
Cliente: Sociedad Gestera de residuos de Zwickau 
 

2005 Depósito Schurf 24 en Pöhla 
Investigación sobre la estabilidad de la cobertura superficial y la 
sólida construción armada 
Cliente: Wismut GmbH 
 

2005 Laguna de decantación de residuos industriales Böhlen, 
campo de pruebas VF 5 Geogitter 
Elaboración de pruebas de estabilidad en la cobertura preliminar 
de un depósito de cenizas 
Cliente: Vattenfall Europe AG 
 

2004 - 2005 Depósito central del pozo en la ladera este de Johanngeor-
genstadt  
Investigación sobre la estabilidad de la cobertura superficial y de 
la sólida construción armada 
Cliente: Wismut GmbH, PTALT 
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2005 Unidad de descarga de taludes 

Presa Klingenberg 
Anteproyecto de un informe de pruebas, evaluación de la estabi-
lidad, análisis varios.  
Cliente: Engineering Company Dolle, Dresden 
 

 
2004 Laguna  mecánico-biológica de residuos  

Pruebas de estabilidad 
Cliente: Hochtief AG, office Leipzig 
 

2002 - 2003 Mantenimiento del dique contra inundaciones y del sistema 
de refuerzo del talud en los ríos  Schwarzwasser, Zschopau 
y Zwickauer Mulde 
Investigaciones geotécnicas de campo y de laboratorio, determi-
nación de los datos representados, evaluación de la estabilidad 
para el dimensionamiento de nuevos depósitos, evaluación de la 
estabilidad para la construcción del sistema de refuerzo de talu-
des 
Cliente: LTV Sajonia 
 

2002 Pietzsch-Stolln Dresden 
Ampliación del puerto de Pietzsch-Stollns en Dresden, evaluaci-
ón geotécnica, investigación y evaluación de la estabilidad de 
taludes  
Cliente: Wismut GmbH 
  

2001 - 2002 Laguna 10, Helbra 
Evaluación de la estabilidad y de la resistencia a la deformación 
del sistema de cierre superficial 
Cliente: MDSE Bitterfeld 
 

2001 Depósito Schaarschacht (pozo 18), Johanngeorgenstadt 
Estimación de la estabilidad de los taludes 
Cliente: Wismut GmbH 
 

2001 Sistema de taludes, pozo Schurf 60 
Pruebas de estabilidad del sistema de taludes en el pozo Schurf 
60 en la zona de depósito de Collmberg en Dresden 
Cliente: G.E.O.S. Freiberg 
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1999 Antigua laguna de decantación industrial de Gotesberg 

Realización de trabajos de investigación en la zona de lagunaje y 
preparación de las pruebas de estabilidad 
Cliente: GVV mbH 

 
 
 
 
 

 
1998 - 2000 Recuperación de la laguna de residuos industriales Helm-

sdorf 
Programa de investigación para la determinación de la estabili-
dad de los residuos en el nivel de bajada del agua en la zona 
parcial TF2, preparación de pruebas de estabilidad 
Cliente: Wismut GmbH 
 
  

1999 - 2000 Recuperación de la antigua laguna de residuos procedentes 
de la industria del uranio en el este de Europa (Proyecto-
PHARE), proyecto piloto en Estonia (Sillamae) 
Evaluación de la estabilidad en el sector de depósito de la la-
guna de residuos, medidas de recuperación para la estabilidad 
del depósito 
Cliente: Comisión Europea 
 

1998 - 1999 Canales de evacuación de aguas pluviales de Goldbach en 
Hohenstein-Ernstthal 
Pruebas de estabilidad 
Cliente: WAD GmbH Weidensdorf 
 

1997 - 1998 Evaluación de la estabilidad de taludes naturales – nueva 
construcción en el centro sur de la ciudad 
Pruebas de estabilidad de taludes en las capas de suelo natural 
Cliente: ILBAU GmbH Berlín 
 
 

1996 - 1997 Vertedero  Steinsee en Johanngeorgenstadt 
Realización de investigaciones geotécnicas , análisis de residuos 
de depósito, preparación de las pruebas de estabilidad 
Cliente: Oficina del distrito Aue-Schwarzenberg 
 

1996 Pruebas de estabilidad de taludes construídos (>10 m) en la 
nueva zona de construcción del  Frauenhofer Institut en Chem-
nitz 
Cliente: Frauenhofer Association Munich 
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1996 Talud de carretera Muldenhuetten km 35.9 (“Saxon magis-

tral”)  
Pruebas de estabilidad de taludes de campo, planificación 
Cliente: Ferrocarriles alemanes (Deutsche Bahn AG) 
 

 
1994 - 1999 

 
Laguna industrial de decantación de Lengenfeld 
Evaluación estadística de depósitos dentro del plan de cierre 
final 
Cliente: CVV mbH, minería Lengenfeld 
 
 

1998 Laguna industrial de decantación Daenkritz I 
Pruebas de seguridad general de taludes en el área de sedimen-
tos en la bajada libre del nivel del agua 
Cliente: Wismut GmbH 
 
 

1995 - 1999 Dresden – Lagos Coschütz / Gitter  
Evaluación de la estabilidad de los depósitos A + B dentro de la 
planificación y el contorno 
Cliente: Ciudad de Dresden 
 

1997 - 2000 Laguna industrial de decantación Helmsdorf 
Evaluación de la estabilidad dentro de la planificación preliminar 
de las medidas de contorno del depósito pincipal 
Cliente: Wismut GmbH 
 

 
 
 
 
 

1998 - 2004 Laguna industrial de decantación Trünzig, Laguna industrial 
de decantación Culmitsch, Laguna industrial de decantaci-
ón, Helmsdorf 
Investigación de la estabilidad dentro del proyecto de diseño 
para la aplicación alternativa de técnicas y tecnologías adapta-
das para la cobertura intermedia de la laguna industrial de de-
cantación 
Cliente: Wismut GmbH 
 

1994 - 1999 Laguna industrial de decantación Culmitzsch 
Evaluación estadística de la superficie de los residuos a partir de 
los resultados de los sondeos de los flancos de la laguna 
Cliente: Wismut GmbH 
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1998 - 2003 

 
Depósito del vertedero Drosen en el depósito principal Be-
erwalde 
Evaluación de la estabilidad de contorno final 
Cliente: Wismut GmbH 
 

1997 - 2001 Recuperación del depósito 366 y de la zona circundante 
Análisis de la estabilidad de los taludes de contorno del depósito 
Cliente: Wismut GmbH 
 
 

1999 - 2005 Laguna industrial de decantación Trünzig – contorno final 
Pruebas estáticas y quasi-estáticas del depósito 
Cliente: Wismut GmbH 
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