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Ausgangssituation:

In dem ehemals als Stadtsparkasse im Jahre 1929 errichteten Gebaude Zwickauer Stral3e
2 ist nach einem Beschluss der Stadt Chemnitz die Ausstellung der Kunstsammlung Alfred
Gunzenhauser vorgesehen. Fir den erforderlichen weitgehenden Umbau des Gebaudes
sind Erkundungen des baulichen Zustands sowie der Baugrundverhaltnisse notwendig ge-
worden.
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Projektleistungen:

Baugrunderkundung:

e Begleitung der Ausfiihrung Baugrunderkundung (Ausfihrung von Erkundungsbohrun-
gen) und geologische Dokumentation, Probenentnahme

e Laborative Bestimmung von bodenmechanischen Kennwerten

¢ Erkundung Grundwasserverhaltnisse in Kellerbereichen — Einschatzung der hydrogeo-
logischen Verhaltnisse

e Erstellung, Dokumentation von 4 Erkundungsschirfen zur Bewertung der Griindungs-
verhaltnisse

¢ Beurteilung der Betonaggressivitat der angetroffenen Grundwasser

e Charakterisierung der Griindungsverhaltnisse

e Ausweisen der zuldssigen Bodenpressung, Kennwerte fur die Tragkraftberechnung,
Setzungsverhalten

Zustandserkundung:

Bewertung Betondeckung von Stiitzen

Realisierung von 3 Kernbohrungen zur Erkundung des Zustandes der Vordacher
Aufnahme von Mauerwerksschadigungen im Kellerbereich

Zustandsaufnahme der Auf3enabdichtung

Zustand der Grindungen




