
 
 
 
Konturierung der IAA Culmitzsch 
Projekt Norddamm 

 

             
D-09117 Chemnitz • Jagdschänkenstraße 52 

Tel.: +49 (0) 371 881 4228 • Fax: +49 (0) 371 881 4311 
E-mail: info@cue-chemnitz.de 

Internet: www.cue-chemnitz.de 
 
  
Projektziel: Gewährleistung der Stand- und Erosionssicherheit des Nord-

dammes und angrenzender Haldenbereiche im Langzeitbereich, 
Reduzierung des Schadstoffaustrages durch umweltschonende 
Wasserableitung 

 
Ort: Seelingstädt / 

Thüringen 
 

Auftraggeber: WISMUT GmbH 
 

Leistungs-
empfänger: 

WISMUT GmbH 
 
 

Jahr: seit 2005  
 
Ausgangssituation: 
Der aus Haldenmaterial aufgeschüttete
Konturierungsmaßnahmen auf Teilbö
Abflachung geschieht ausschließlich d
erfolgen Abflachungsmaßnahmen auch
angrenzenden Wald- und Jashalde. S
ren auf Standsicherheitsberechnunge
Merkblatt M 502 einschließlich Sensit
rierung erfolgt die Konzipierung eine
tems am Dammfuß. Einen weiteren
hydraulische Berechnungen für die Dim
ren Ableitungsgerinnen auf dem Damm
 

Projektleistungen: 
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ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

30.50 0.00 21.50 ZAD Lokhalde
28.00 0.00 19.00 Immobilisate
25.00 0.00 13.50 Tailings, schluffig
28.40 0.00 21.80 Haldenmaterial Damm
28.80 0.00 20.80 Lehm
25.60 0.00 20.50 Obere Graue Folge
35.00 200.00 23.50 Culmitzscher Sandstein
30.50 0.00 21.50 EAD Lokhalde

Boden ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

30.50 0.00 21.50 ZAD Lokhalde
28.00 0.00 19.00 Immobilisate
25.00 0.00 13.50 Tailings, schluffig
28.40 0.00 21.80 Haldenmaterial Damm
28.80 0.00 20.80 Lehm
25.60 0.00 20.50 Obere Graue Folge
35.00 200.00 23.50 Culmitzscher Sandstein
30.50 0.00 21.50 EAD Lokhalde

1.12
ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

30.50 0.00 21.50 ZAD Lokhalde
28.00 0.00 19.00 Immobilisate
25.00 0.00 13.50 Tailings, schluffig
28.40 0.00 21.80 Haldenmaterial Damm
28.80 0.00 20.80 Lehm
25.60 0.00 20.50 Obere Graue Folge
35.00 200.00 23.50 Culmitzscher Sandstein
30.50 0.00 21.50 EAD Lokhalde

Boden ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

30.50 0.00 21.50 ZAD Lokhalde
28.00 0.00 19.00 Immobilisate
25.00 0.00 13.50 Tailings, schluffig
28.40 0.00 21.80 Haldenmaterial Damm
28.80 0.00 20.80 Lehm
25.60 0.00 20.50 Obere Graue Folge
35.00 200.00 23.50 Culmitzscher Sandstein
30.50 0.00 21.50 EAD Lokhalde

ηmin = 1 .12
xm = 84.46 m
ym = 479.23 m
R = 206.55 m
Erdbebenbeschleunigung:
horizontal eh/g = 0 .1400
vertikal ev/g  = 0.0660
Datei: Schnitt3_1-3_g.boe
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Konturierung der IAA Culmitzsch
Baulos I - Projekt Norddamm
Genehmigungsplanung
Standsicherheit des Dammes im Langzeitbere
Schnitt 3 - Maximalquerschnitt

Böschungsgrundbruch nach DIN 4084
Anwendung des Gleitkreisverfahrens nach BIS

Neigung der Teilböschungen: 1:3
Abflachung ausgehend vom Fußpunkt
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 ca. 53 m hohe Norddamm wird im Zuge der 
schungsneigungen von 1:3 abgeflacht. Die 
urch Abtrag. Neben dem Dammkörper selbst 
 in standsicherheitsrelevanten Bereichen der 
ämtliche Konturierungsanforderungen basie-
n gemäß DIN 19700-11 bzw. dem DVWK-
ivitätsbetrachtungen. Im Rahmen der Kontu-
s geschlossenen Sickerwasserfassungssys-
 Planungsschwerpunkt bilden hydrologisch-

ensionierung von langzeitlich erosionssiche-
körper.  

tatische, quasistatische und dynamische 
tandsicherheitsberechnungen an Dammkör-
er und angrenzender Halden 
 

ydrologisch-hydraulische Berechnungen 
lanung der Oberflächenwasserableitung 
lanung eines geschlossenen Sickerwasser-

assungssystems 
onzeption Bauablauf 
ufstellung eines Monitoringprogramms 
mweltbewertung (Variantenvergleich nach 
OAS) 


