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Planung und Bauoberleitung, Bau-
uberwachung
Nguba_u Regenube_rlaufbecken CAE - Consulting und
RUB Li5in Chemnitz Engineering Gmbf A5
-09117 Chemnitz e Jagdschénkenstralle 52
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Projektziel: Bau eines Regenuberlaufbeckens zur Beseitigung eines Ver-
schmutzungsschwerpunktes am Vorfluter PleiRbach sowie im
Kanalnetz der Stadt Chemnitz
Ort: Stadt Chemnitz, Stadtteil Altendorf, Beyerstral3e Ecke
P.-Jakel-StralRe
Auftraggeber/ ’,,;-/’f“
Leistungsempfan- ‘  ESC ™
ger: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz
Jahr: 2000 - 2005

Entsprechend des Generalentwasserungsplanes der Stadt Chemnitz wird die Erneuerung bzw.
Sanierung des historisch gewachsenen Abwassersystems, als auch die Erweiterung des Netzes
durchgefuihrt. Unter Berlicksichtigung der Anforderungen des Gewasserschutzes, plant der Ent-
sorgungsbetrieb an festgelegten Standorten die Errichtung von Sonderbauwerken in Form von
Speicher- und Entlastungsanlagen. Diese Anlagen tragen zur Grof3enoptimierung der Sammler
unter dem Gesichtspunkt der Invest- und Betriebskostenaufwendungen bei. Weitere Zielstellung
ist der Ruckhalt von Grobstoffen bzw. schwimmfahigen Fremdstoffen aus dem Kanalnetz, wel-
che sich nach Entlastungsereignissen im Uferbereich der Vorfluter ablagern und ein negatives
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Projektleistungen:
Objektplanung LPH 3-8 und Ortliche Bauiiberwachung

Nach Vorgabe des Auftraggebers ist das Becken in einer GréRe von 350 m® gemaR den ein-
schlagigen Richtlinien der Abwassertechnik auszulegen und auszuriisten. Die Ausfiihrung erfolgt
in Stahlbetonbauweise. Das geplante Regentberlaufbecken befindet sich in einem 48 ha grof3en
Einzugsgebiet. Der Anlagenteil Trennbauwerk ist im 6ffentlichen Verkehrsraum unter Beachtung
des vorhandenen Kabel- und Leitungsbestandes sdmtlicher Medientrager zu integrieren. Erfor-
derliche Umverlegungen erfolgten im Vorfeld durch eine umfangreiche Baufeldfreimachung. Im
Zulaufbereich des Regeniberlaufbeckens ist der bestehende Mischwassersammler auf eine
Lange von 30 m auszuwechseln.

Trennbauwerk

mit Drossel und Regenueber laufbecken Klaerueberlauf
Beckenueber lauf
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