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Projektziel: Gegenstand der Studie ist der Nachweis der Machbarkeit der Kohleförde-
rung von 2,5  Millionen Tonnen pro Jahr über 35 Jahre 
 

Ausgangssi-
tuation:  

 

Auf Anfrage der EFT - Mine and Thermal Power Plant Stanari - nachfol-
gend genannt EFT - hat der Auftragnehmer C&E - Consulting und Engi-
neering GmbH – nachfolgend genannt C&E -  eine Machbarkeitsstudie für 
den Stanari Braunkohletagebau (Republik Serbien und Bosnien und Her-
zegowina), erstellt. Gegenstand der Studie ist die Erhöhung der Kohleför-
derung auf 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr ab dem Jahr 2014, um das neu 
zu errichtende Braunkohlekraftwerk in Stanari ausreichend mit Brennstoff 
zu versorgen. Der bestehende Tagebau hat gegenwärtig eine Planförder-
rate von jährlich 600.000 Tonnen. Die Studie während der Privatisierung 
des Bergbaubetriebes Angefertigt und in mehreren Bearbeitungsstufen 
der jeweiligen aktuellen Situation  angepasst. 
 

  
Ort: Stanari, Bosnia 

and Herzegovina 
 
Auftraggeber: Energy financing 

Team Ltd (EFT) 
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Lagerstättenmodell - Es war notwendig 
ein dreidimensionales Modell der Lagerstät-
te zu erstellen, um ein verlässliches Szena-
rio zur Belieferung des geplanten Wärme-
kraftwerks (WKW) Stanari mit Braunkohle 
aus mehreren Variantenbetrachtungen aus-
zuwählen. 

Zum Zweck der Erstellung eines kompletten 
dreidimensionalen Modells der Kohlelager-
stätte war es erforderlich: 

• die Datensätze für beide Standorte 
zu vereinheitlichen 

• die Koordinatensysteme beider 
Datensätze zu vereinheitlichen und 

• die notwendigen Datensätze für 
das geplante Abbaufeld 
auszuwählen  

 
Die Bewertung der Vorratssituation enthält 
die Beschreibung der geologischen Situati-
on, der Braunkohlecharakteristiken, die 
Vorratsberechnung und die Braunkohlequa-
litätsbewertung. Die Studie basiert auf der 
Gesamtheit der geologischen Informatio-
nen, die vom AG zur Verfügung gestellt 
wurden, inklusive der alten geologischen 
Aufzeichnungen und der jüngsten Studien, 
die von der Jantar Gruppe Belgrad durch-
geführt wurden. Die Klassifikation der Vor-
räte wurde anhand des international aner-
kannten Regelwerkes JORC (2004) vorge-
nommen. 

           Cells with out Quality

           Layer 1 Overburden

           Layer 2 Coal 1

           Layer 3 Interburden

          Layer 4 Coal 2

           Layer 5 Bottom

 
 

 

 
Mining Model – Gegenwärtig wird die För-
derung in Raškovac in drei Hauptabbau-
phasen vorgenommen. Es kommen Schürf-
kübelbagger, Förderbrücken und Absetzer 
sowie hydraulische Schaufelbagger zum 
Einsatz (siehe Abbildung). 
Ausgehend vom jährlichen Braunkohlebe-
darf wurde die anfallende Menge an Ab-
raum berechnet. Der Auftragnehmer C&E 
hat die Abraummenge auf Grundlage ver-
schiedener Interpretationen der vorliegen-
den geologischen Daten berechnet. 
Die Volumenberechnungen dienen der 
Auswahl einer Vorzugsvariante für Förde-
rungssystem. 
 
Ein komplexes Berechnungsmodell ist spe-
ziell auf die Bedingungen der Braunkohle-
grube Stanari zugeschnitten worden. Es 
besteht aus 3 Teilmodellen: 
 
Teilmodell I:  Abbaumodell 
Teilmodell II:  Finanzierungsmodell 
Teilmodell III:  Investitionsmodell 
 
Die drei Teilmodelle werden in ein Kalkula-
tionssystem integriert und erlauben dem 
Benutzer, die finanziellen Konsequenzen 
verschiedener Abbaumodelle effizient zu 
berechnen. 
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Die Hauptaktivitäten, die durchzuführen 
sind, um ein Investitionsmodell und Finan-
zierungsmodell zu erhalten, die das Projekt 
beschreiben, sind die folgenden: 
 

Investitionsmodell 

1. Zusammenstellung der benötigten 
Investitionen für das Abbauszenario 
über den projektierten 
Gesamtzeitraum 

2. Darstellung der einzelnen 
Investitionen als Elemente 
Abraumentfernung,  
Braunkohleabbau, Geräte der 
Zentrale und abbaubegleitende 
Maßnahmen 

3. Unterscheidung der Investitionen in 
Beschaffung von neuem 
Bergbaugerät und 
Rehabilitationsmaßnahmen von 
vorhandenen Aktiva 

4. Erstellung eines Zeitplans für 
Investitionen, einschließlich Zeitplan 
für Zahlungen 

5. Einschätzung der Kosten, wie 
Abgaben, Steuern, usw. 

6. Schätzung der Gesamtauslagen für 
die Braunkohlemine unter 
Einbeziehung der Investitionen 
entsprechend des 
Investitionsmodells 

 

Finanzierungsmodell 

1. Kalkulation der direkten und 
indirekten BergbauAufwendungen, 
unterteilt in die Abraum- und 
Zwischenmittelförderung, 
Braunkohleabbau und 
Kohleverarbeitung 

2. Identifizierung von spezifischen 
Kosten für Arbeit, Energie, Material, 
Reparaturen und Aufwendungen der 
übrigen Funktionsbereiche 

3. Determinierung der Zusatzkosten, 
wie Administration und Kosten der 
Zentrale 

 


