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Projektziel: Die Quantifizierung von Stoffausträgen aus den Halden der 
WISMUT GmbH im Raum Schlema-Alberoda über den Wasserpfad 
erfordert die Kenntnis der Wassermengen, welche in die Halden-
körper gelangen. Hierzu wurden im Rahmen früherer Untersuchun-
gen Wasserhaushaltsbilanzen erstellt. Diese Bilanzen bedürfen der 
periodischen Überprüfung. Das Ziel des Projektes bestand in der 
Durchführung und Auswertung hydrologischer Messungen zur 
Überprüfung der bisherigen Modellansätze. 

  
Ort: Aue-Schlema 

Auftraggeber: Wismut GmbH 

Leistungs-
empfänger: 

 
Wismut GmbH 

Jahr: 2004 – 2005 

  
 
Ausgangssituation: 

 

Zur Anwendung wasserhaushaltlicher Modelle wurden im Rahmen früherer Studien 
eine einheitliche Vorgehensweise und ein komplexer Parametersatz für alle Halden- 
und Umfeldhydrotope erarbeitet. Die Modelle wurden bereits mehrfach anhand von 
Messdaten kalibriert. Die Fortführung der Modellkalibrierung ist Gegenstand der 
aktuellen Studie. 

 

Projektleistungen: 
• Durchflussmessungen, bodenhydrolo-

gische Messungen, bodenkundliche 
Laboruntersuchungen 

• Aufarbeitung und Interpretation der 
Messdaten 

• Kalibrierung der Wasserhaushaltmodelle 
CoupModel und BOWAHALD anhand der 
Messdaten 

• Erstellung einer kombiniert analytisch-
numerischen Wasserbilanz für die 
Luchsbachhalde (Stollen Pöhla) 

 


