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Projektziel: Bewertung der Wirksamtkeit reaktiver Materialien zum Einsatz für 
die Abdeckung der Halde Schüsselgrund 

 
Ort: Königstein / Sachsen 
 
Auftraggeber: WISMUT GmbH 
 
Leistungs-
empfänger: 

WISMUT GmbH 
 

 
Jahr: 2004 
  
Budget: 25.000 € 
 
Ausgangssituation: 

 
 

 
 

Hintergrund der Studie ist die Vorbereitung zur Planung der Endverwahrung für die 
Halde Schlüsselgrund der NL Königstein der Wismut GmbH. Dafür wurden Kolon-
nenversuche mit unterschiedlichen Barriereschichten über einen Zeitraum von ca. 2 
Jahren betrieben. Die dabei gewonnenen Ergebnisse waren auszuwerten und 
Schlußfolgerungen auf die Wirksamkeit der eingesetzten reaktiven Materialien zu 
ziehen. Eine Abschätzung der Langzeitwirkung des eingesetzten Materials sollte 
getroffen werden. Der Kolonnenrückbau sollte auch Aufschluß über mögliche Se-
kundärmineralbildung geben. 

Projektleistungen:  
 

 

• Mineralogische Charakterisierung des 
Kolonnenmaterials 

• Feststoffanalytik mittels REM, XRD, EDX 
und Mikroskopie 

• Bestimmung der Laugungsaktivität 
• Auswertung von Kolonnenversuchen mit 

Bewertung von Massenbilanzen, Ge-
samtaustragsmengen und Einfluss der 
reaktiven Barriereschichten 

• Modellierung der Lösungsgleichgewichte 
(PHREEQC) und Trendrechnung zur 
Langzeitwirkung der Barriereschicht 

 


