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Projektziel: Ermittlung der Hohlraumstruktur, der flutbaren Porenvolumina, der 
Zuflußverhältnisse, Prognose des zu erwartenden Flutungsverlaufs. 

  
Ort: Ronneburg 
 
Auftraggeber: Wismut GmbH 
 
Leistungs-
empfänger: 

 
Wismut GmbH 

 
Jahr: 1996 – 2000 
  
  
 
Ausgangssituation: 

0

150

300

450

600

750

900

Jan 91 Jan 92 Jan 93 Jan 94 Jan 95 Jan 96 Jan 97

G
ru

be
nz

ul
au

f [
m

³/h
]

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

N
ie

de
rs

ch
la

gs
in

fil
tr

at
io

n 
[m

³/h
]

 
Vergleich des zeitlichen Verlaufes von Niederschlagsinfiltration und 
Grubenzulauf 

• Das Verbundbergwerk Ronneburg mit einem Entwässerungstrichter von ca. 
70 km² und einem offenen Hohlraumvolumen von bis zu 50 Mio. m³ muß im 
Zuge der Sanierung des Standorts geflutet werden. Eine Prognose des 
Flutungsverlaufs ist für die Planung der Erfassung von Wasseraustritten und 
einer Wasserbehandlung unabdingbar. 

Projektleistungen: 

 

• Ermittlung der Hohlraumvolumina und 
der Speisungsverhältnisse in 
räumlicher Verteilung. 

• Erstellung eines numerischen Box-
Modells zur Simulation des 
Wasseranstiegs. 

• Berechnung der Randzuflüsse und 
der Infiltrationsmengen. 

• Prognose des grubenfeldspezifischen 
Flutungsverlaufes. 

• Identifizierung von technischen 
Maßnahmen zur Flutungssteuerung. 

 


