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Projektziel: 

  
Untersuchung des Rückhaltevermögens von Sedimenten gegen die 
Infiltration von LCKW aus Grundwasser in Oberflächenwasser. Ent-
wicklung einer effizienten Biobarrierentechnologie zum Schutz von 
Oberflächengewässern durch Grundwasserkontamination. Modellie-
rung des Abbauprozesses.  

 
Ort: Pelhrimov, CZ 
 
Auftraggeber: EU 
 
Leistungs-
empfänger: 

EU 
 

 
Jahr: 2004 - 2006 
  
Budget: 120.000 € 
 
Ausgangssituation: 

 
 

 
 
 

Grundwasserkontamination in städtischen und industriellen Gebieten sind häufig 
eine kontinuierliche Quelle für die Kontamination von Oberflächengewässern. Se-
dimentschichten zwischen Grundwasser- und Oberflächenwasserkörpern besitzen 
häufig ein mikrobiologisches und physiko-chemisches Abbaupotential für diese 
Kontaminationen.  

  

Projektleistungen: 

 

 

 Internetrecherche 
 Entwicklung und Durchführung von  

Säulen- und Batchversuchen  
 LCKW und physiko-chemische Analytik 

Wasser/Feststoff 
 Beteiligung an der Modellentwicklung 
 Probenahme vor Ort 

 


