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Projektziel: Als Basis für die Nutzen-Kosten-Analyse zur Beurteilung von Hoch-
wasserrückhaltebecken an verschiedenen Standorten im Müglitztal 
sollte die flächige Ermittlung des Hochwasserschadenspotenzials 
vorgenommen werden. 

  
Ort: Sachsen 
 
Auftrag- 
geber: 

Landestalsperren-
verwaltung Sach-
sen 

 
Leistungs-
empfänger: 

Landestalsper-
renverwaltung 

 
Jahr: 2004 
 
  
 
Ausgangssituation: 

 
 

 

Die Schadensberechnung wurde nach den Verfahren von LTV/SMUL Sachsen 
(2003), Petraschek und nach HOWAS-Datenbank durchgeführt. Dabei wurden flur-
stücksgenau die ermittelten Überstauhöhen mit Schadensfunktionen verschnitten. 

 
 

 
Projektleistungen: 
• Bei der Ermittlung der Schadenshöhe 

werden folgende Informationen ver-
schnitten: 
• Flächennutzung  
• Berechnete Wasserspiegellagen für 

verschiedene HQ(T)  
• Digitales Geländemodell 
• Schadensfunktionen in Abhängigkeit 

von der Überflutungshöhe für ver-
schiedene Nutzungen.  

• Visualisierung der Ergebnisse  
 

 


