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Projektziel: Für die Quelleinzugsgebiete Raußlitz (Mittelsächsisches Lösshügel-
land) und Bad Linda, Reinhardsquelle (Vogtländisches Schieferge-
birge) war eine hydrogeologische Modellierung zur Ermittlung der 
Grundwasserneubildung durchzuführen. 
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Die flächige Grundwasserneubildung im Festgesteinsbereich wird im Freistaat 
Sachsen mit dem Programm GEOFEM berechnet. Ziel des Projektes war es mittels 
unabhängiger hydrogeologischer Modellrechnungen in zwei Quelleinzugsgebieten 
die im Programm GEOFEM berechneten Grundwasserneubildungsdaten auf Plau-
sibilität zu prüfen. Die Berechnung erfolgte dabei schrittweise: im ersten Schritt 
wurde die Wasserhaushaltsbilanz des Einzugsgebietes ermittelt (eindimensional), 
im zweiten Schritt die Grundwasserneubildung berechnet (zweidimensional). 

Projektleistungen:  
 

 
 
 

 
• Ermittlung der Wasserhaushaltsbilanz 

mittels Wasserhaushaltsmodell 
• Nutzung der Ergebnisse der Wasser-

haushaltsbilanz zur Berechnung der 
Grundwasserneubildung 

• Folgende Arbeitsschritte wurden bei der 
Bearbeitung je Einzugsgebiet realisiert: 
Modellaufbau und Parametrisierung 

     Modelllauf 
    Auswertung 

 

 


