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Projektziel: Optimierung des Oberflächenwassermessnetzes unter Berück-
sichtigung der EU-WRRL und EU-Guidence in der NL Aue 

  
Ort: Sachsen 
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geber: 

Wismut GmbH 

 
Leistungs-
empfänger: 

Wismut GmbH, 
Land Sachsen 

 
Jahr: 2004 
 
Ausgangssituation: 

 

Das Oberflächenwassermessnetz der Wismut GmbH in der Niederlassung Aue umfasst 
aktuell 87 Messpunkte im Bereich der Zwickauer Mulde, des Schlemabaches, des Al-
berodabaches und des Borbaches. Nachdem die Sanierungsarbeiten an Halden und 
Bergwerken im Raum Aue weitgehend abgeschlossen ist, können die Monitoringaktivi-
täten auf wesentliche Überwachungsmaßnahmen beschränkt werden. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass das mittelfristig verbleibende Monitoring Aufgabe des Freistaates 
Sachsen sein wird. Vor diesem Hintergrund erfolgte die Optimierung des Oberflächen-
wassermessnetzes unter Berücksichtigung der EU-WRRL und EU-Guidence. 

  
 

Projektleistungen: 

• statistische Auswertung von etwa 5000 
Vollanalysen  

• hydrochemische Beurteilung und Interpre-
tation der Ergebnisse 

• Aufarbeitung und Dokumentation der 
Messdaten 

• integrative Auswertung unter Einbezug der 
Hydrologie und Hydrodynamik 

• Messnetzoptimierung unter Berücksichti-
gung der EU-WRRL und EU-Guidence 
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Übersichtslageplan aller für die 
Meßnetzoptimierung zu berücksichtigenden Meßpunkte

C&E Consulting und Engineering GmbH


