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Projektziel: Neubau einer Abwasserbehand-
lungsanlage zur Vorreinigung 
von Deponiesickerwasser 

 
Ort: Pitesti, Rumänien 
 
Auftraggeber: Ministry of Environment 

Romania, Ministry of Public 
Finance (CFCU) 

 
Jahr: seit 2007 
  

 
 

Investkosten: ca. 10.000 €  

   

Ausgangssituation: 

Im Zusammenhang mit der Schließung des Alt- und der Errichtung eines Neudepo-
niekörpers am Standort Albota im Südwesten der Stadt Pitesti, Rumänien, wurden  
auch die Anlagen für den Betrieb einer Deponie geplant. Die vorgesehene Abwas-
serbehandlungsanlage dient zur Vorreinigung aller anfallenden Sickerwässer auf der 
Deponie. Die Trennung von organischen Stoffen, Stickstoff und Phosphorbestandtei-
len wird durch eine biologische Behandlung realisiert. Das vorbehandelte Wasser 
wird in einem Behälter zwischengespeichert und mit Tankfahrzeugen zur finalen Be-
handlung in die Kläranlage von Pitesti abgefahren.  
 
 

Projektleistungen: 
- Komplette Planung und Bauüberwachung der Vorreinigungsanlage nach rumänischen 

und EU Standards für folgende Arten von Abwasser: 
o Deponiesickerwasser des alten und neuen Deponiekörpers Albota sowie von weiteren 

Deponien der Region 
o Kondensatwasser aus der Gasfassung  
o Prozesswasser aus der Kompostieranlage  
o Abwasser aus der Autowaschanlage 
o Abwasser aus der Sortieranlage 
 

- Planung von Sickerwasserspeicherbehältern, einer biologischen Reinigungsstufe, einer 
Gebläse- und Chemikalienstation sowie einer Schlammbehandlungsanlage 

 

- Prozessüberwachung 
 

- Projektmanagement 
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            Detailplan 
 
 
Technische Daten: 
 

Tagessickerwassermenge i. M.: 62 m³/d 
Stündlicher Durchfluss i. M.: 2,6 m³/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fließschema 
 


